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CAIET DE SARCINI

INI'ORMATII GENERALE PRIVIND I'ROIECTUL

l.l. Denumirea obiectivului de investitii

1.2, Cod clasificare:

Cod CPV principal:

45236119-7 - Lucrari de reparare a terenurilor de sport

Coduri CPV secundare:

19930000-2 - Servicii de proiectare specializata

79933000-3 - Servicii de asistenta de proiectare

1.3. Ordonator principal de credite/investitor

MANICPIULARAD

B-dul. Revolutiei, nr. 75, loc. Arad, jud. Arad

1,4. Ordonator de credite (secuntlar/tertiar)

S,C.RECONS S.A,

Bd.luliu Maniu , FN , Municipiul Arad , Jud. Arad.
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servicii Proiectare telrnica (PT, DE, DTAC, poE, asistenld tehnica) si executie lucrori pentru
proiectul:

-Refacere si reabilitarc gazon- Stadionul Francisc Neuman . Aradr.



1.5. Beneficiarul investitiei

S.C,RECONS S.A,

Bd.Iuliu Maniu, FN, Municipiul Arad , Jud. Arad.

1.6, Inlrorlucere

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului,

constituind ansamblul cerintelor pe baza carora se va elabora de catre ofcrtanti propunerea tchnica

si propunerea financiara pentru realizarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor pentru

obiectivul de investitii "REFACERE sI REABILITARE GAZON- STADIONUL FRANCISC

NEUMAN, ARAD".

Orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de sarcini si nespecificata

explicit in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera

de catre Ofertant ca aceasta trebuie mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului

Contractului.

Orice anexa, afcrenta vrer.rnui capitol din prezentul Caiet de saroini reprezinta parte

integranta a acelui capitol si implicit a documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de sarcini si

fara a lin.rita functionalitatile ofertate.

Cerintele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale,

opelatorul economic interest de prezenta procedura, urmand sa elaboreze propunerea tehnica si

financiara detaliat, conform prccizarilor din caietul de sarcini. Orice olerta de b aza prezentata carc

se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care

propllnerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din

caietul de sarcini si se incadreaza in indicatorii tehnico-economioi aprobati ai investitiei.

Nu se admit oferte partiale din punct de vedere cantitativ sau calitativ, ci numai olerte

intcgrale, care corespund tuturor ccrintclor minirne stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii, tcrmenii de Oferlant si Contractant

vor avea acelasi inteles.

In cuprinsul prezentei documentatii, orice trimiteri la standard, licente, procedee / productii

speciale, marci, producator, origine sau alte asemenea sunt mentionate doar pentru identificarca

cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori

economioi sau a anumitor produse si vor fi considerate ca pultand mentiunca "sau echivalent" sau

"de tipul".
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In cazul unor modificari aparute pe parcursul elaborarii Proiectului ethnic, ofertantul va

intocnri un Memoriu jr-rstificativ cu privire la modificarile aduse fala de faza DALI, si va prezenta

un tabel centralizator cu diferentcle fizicelvalorice intre DALI - PT si bugetul proiectului / devizul

general/ devizele pe obiect in lei si euro, cu valorile actualizate semnate si stampilate de proiectant,

dar fara a depasi valorile aprobate ale investilie (incadrare in valoare contractului).

I. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII
2. 1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Beneficiar: S.C. RECONS S.A.

Adresa: Bd. Iuliu Maniu, FN, Municipiul Arad, Jud. Arad.

Tel 0257 .281.378

F ax.: 0257 .281 .458

E-mail : offi ce@reconsarad.ro

Pcrsoana de oontact: Mehelean Gheroghe Nicolae

2,2. Informatii clesprc contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Datorita faptului ca echipa de fotbal a orasului ce utilizeaza Stadionul Francisc Neuman

joaca in Superliga Romaniei, este necesar ca terenul si conditiile dcioc sa fie la cel mai inalt nivel

de calitate pentru parlidele de fotbal profesioniste. In practica, acest lucru inseamna ca terenul de

lotbal trebuic sa indeplineasca urmatoarele conditii:

. sa aiba un sistem de scurgere eficient, sa fie netede si uniforme;

. sa fie sigure pentru jucatori;

. sa permita desfasurarea unei partide in conditii optime;

o sa aiba un impact vizual bun.

Conditiile terenului influenteaza calitatea fotbalului jucat si reprezinta competitia,

stadionul, clubul gazda, asociatia nationala si tara.

Documentatia tehnico-economica este intocmita cu respectarea ghidului UEFA privind

calitatea terenului.

Pentru ca terenul sa fie realizat in conditii de calitate corespunzatoare se urmareste

abordarea urmatoarelor puncte :

F selectarea metodei si materialelor de constructii;

F proiectarea si calitatea echipamentelor, sistemelor de scurgere, irigatii si incalzire

subterana;



! disponibilitatea si calitalea echipamcntelor, sistemelor si consumabilelor pentru

intretinere;

F disponibilitatea unor sisteme suplimentare de iluminat si a unor materiale de

acoperire a terenului, deoarece conditiile naturale nu favorizeaza cresterea pe tot

parcursul anului a gazonului;

F utilizarea materialelor corespunzatoare pentru controlarea buruienilor, bolilor si

daunatorilor;

) instruirea personalului si servicii de asistenta din partea industriei gazonului

2.3. Informatii despre beneJiciile anticipate de catre Autoritdtea Co tractanta

Obiectivul principal al proiectului il constituie obstinerea unei suprafete dcjoc moderne,

adaptate desfasurarii competitiilor de fotbal de nivel national sau intcrnational, conforme cu

standardele UEFA si FRF.

Principalele obiective punctualc preconizate a fi a atinse in urma rcalizdrii investiliei

constau in:

e Refacerea sistemului drenaj;

o Refacerea sistemului de degivrare;

. Refacere substrat de baza;

o Ref'acerea substrat de cultura;

o Refacerea sistem irigatii;

o Refacerea suprafata dejoc hibrid;

o Dotari, echipamente si utilaje pentru intretinere suprafata de joc (Sisteme lampi

UV, ventilatoare de aer cu umidificare, masini de tuns iarba cu cutite elicoidale,

aerare etc.)

ln urma implementirii mlsurilor pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea stadionului,

se vor asigura condiliile optime din punct de vedere functional pentru jucatori si a desfasurarii

activitatilor de catre personalul ce deserveste stadionul.

Lucrarea de interventic are o suprafata totala amenajata de 9.840 mp, oonstituita din 2 zone

distincte:

. Spatiu dejoc cu o supralata gazonata de 8.311 mp;

o Zona perimetrala, acoperita cu gazon arlificial de 1.529 mp.

Dimensiune suprafata dejoc: 105x68 m

Zona de interventie: 120x82 m:
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2,4. Descrierea lucrarilor

Principalele lucrari identificate pentru realizarea proiectului constau in:

. decaparea stratului vegetal de suprafata (rulouri de gazon natual existente pe

amplasament);

. excavarea stratului de nisip utilizat ca substrat de baza;

o demor.rtarea instalaliei de degivrat (recuperarea cablurilor de incalzire);

o demontarea sistemului de irigat de pe amplasament;

o demontarea sistemului de drenai;

o executia sistemului de drenai;

. montare sistem de irigat;

. montarea instalatiei de degivrat;

. amenajare spatiului de joc din rulouri de gazon hibrid amplasate pe un substrat de

nisip;

e refacerea zonelor perimetrale afectate de lucrarile de reabilitarc a gazonului spatiului

de j oc.

a) Indepartarea stratului vegetal de girzon

Lucrarile de rcfacere si reabilitare a gazonului vor incepe cu decopertarca vechiului gazon

existent pe amplasament, transportarea si depozitarca acestuia intr-o locatie pusa la dispozitie de

beneficiar, pe raza municipiului Arad.

b) Excavarea stratului de nisip existent ca si substrat d,e baza si stratului filtrant
Dupa indepafiara gazonului de pe amplasament se trcce la excavarea substratului de baza

din nisip. Aceasta operatiune se va realiza concomitent cu operatiile de dezaf-ectare ale instalatiei

de degivrare si sistemului de irigatii, acordandu-se o deosebita atentie pentru a nu distruge

instalatiile existente pe amplasamcnt (cablr"rrile de incalzire, sistemul de irigatii).

c) Dczafectarea instalatiilor existente pe amplasament (sistem degivrare, sistcm

irigatii, sistem drenant)

Dezafectarea instalatiilor existente pe amplasament se va lace numai dupa debransarea

acestora de la sursele de alimet.rlare.

Sistemul de degivrare se va dezafecta cu recuperarea cablurilor de inc[lzire sau la

recomandarea proiectantului.

in situalia in care cablurilc de incf,lzire nu pot si fie recuperate, toate componentele conexe

sisternului vor Ii strAnse si evacuate din incinta stadionului, transpofiate si depozitate intr-o locatie



pusa la dispozitie de beneficiar, pe raza municipiului Arad si predate pe baza unui proces verbal

de prcdare-primire beneficiarului - Primaria Municipiului Arad.

Sistemul de irigatii va fl dezafectat doar in zona suprafetei de joc a terenului dc fotbal -
respectiv retelele secundare (retelcle de alimentare pentru aspersoare). Reteaua principala de

distributie a apei se va pastra cea din varianta actuala realizata cu tubulatura PEHD cu diametrul

de 63 mm.

Sistemul drenant de prehrare a apei de pe amplasament se va dezafecta in intregime,

transportat si depozitat intr-o locatie pusa la dispozitie de beneficiar, pe raza municipiului Arad si

predat pe baza unui proces verbal de predare-primire beneficiarului - Primaria Mr.rnicipiului Arad.

d) Pregatirea platformci din zona dejoc

Dupa dezafectarea tuturor instalatiilor existentc pc amplasament, se va nivela si compacta

platfbrma de fundare. Compactarea tcrenului trebuie sa asigure urmatoarele cerinte:

- sa elimine sau sa reduca tasarilc ulterioare ale pamantulr,ri;

- cresterea densitatii si a capacitatii pofiante a tercnului;

- reducerea penneabilitatii si sensibilitatii la umezire.

e) Realizare sistem drenant

In platforma rezultata in urma compactarii. se vor sapa santurile in care se vor poza

tuburile de drenaj.

Se propune instalarea unui sistem de drenaj al apelor mcteoricc qi cele rezultate din irigafie

pentru o suprafa![ de 8030 mp.

I) Realizare instalatie de irigare

Udarea terenului de fotbal se va face cu sistem automatizat de irigatie.

Se propune instalarea unui sistem de irigafie automat pentru asigurarea necesarului de apd

pentru suprafafa de gazon natural a suprafeJei dejoc de 8030 mp. Tevile de apa din PEHD pentru

alimentarea aspersoarelor se vor monta ingropat. Se vor utiliza aspersoare telescopice rotative cu

corp din Otel inoxidabil, si cu urmatoarele caracteristici minimale: Razd de udarc: 19 m,21 ni;

Duze de stropire preinstalate; Presiune de lucru: 4 - 6 bar; Debil: 0,8 - 8 mc,4r; Supap[ SAM de

retinere a apei la o diferenlI de nivel de pdnd la 3 m; Aspersoarele vor fi in numar de 32 buc si se

conecteazA la conducta dc apd prin brate mobile arliculate. Cele perimetrale vor avea actionare

separate. Se va furniza si controllerul de irigaJie programabil, prevezut si cu facilitate (modul) de

conexiune WI-FI pentru comanda si control la distantd. Electroventilelele pentru comanda

aspcrsoarelor se vor monta ascuns, in camine speciale prevazute cu capac antivandalism. Hidrantii
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de udare vor fi montati ascuns in camine speciale, vor fi complet echipati, inclusiv cu cheie qi

adaptor fufiun.

g) Realizare sistem degivrare

Sistemul de degivrare utllizeaza cabluri electrice rezistive pentru incalzirea terenului i1

scopul eliminarii ghetii si zapezii in lunile dc iarna si in scopul accclerarii procesului de refacere

a gazonului la sfarsitul sezonului de iarna.

Sistemul de degivrarc proiectat prevede impartirea terenului dcjoc in 6 zone de degivrare,

llecare zona de degivrare fiind comandata individual in functie de temperatura din sol prin

intermediul a 6 senzori de temperatura montati in spatiul de joc.

h) Realizareasubstratului

Dupa decopertarea stratului de 40 cm fata de nivelul final al terenului, pentru refacere se

r or uliliza urmAtoarele slrrturi:

. 10 cm strat nisip 0/4 peste care se va monta instalalia de incilzire.

. 30 cm nisip silicios, cu urmatoarele caracteristici granr.rlometrice:

Denumire
Diametru
particula Recomandare (in funclie de greutate)

Nisip foarle grosier 1,0 2,0 t.ur.r.r

Nu mai mult de 10% din totalul particulelor din acesl
interval, inclusiv un maxim de 3% pietriq fin (de

preferinf[ 0%)

Nisip grosier 1,5 - 1,0 mm Minim 60% din particule trebuie si se incadreze in
acest intervalNisip mediu grosier ),25 0,50 mr.n

Nisip fin 1,15-0,25mm Nu mai mult de 20% din parlicule se pot incadra in
acest interval

Nisip foarte fin 1,05 - 0,15 mm Nu mai mult de 5%

Mat 1,002 - 0,05 rnm Nu mai mult de 5%o

Argila (lut)
nai mic de 0,002
IM

Nu mai mult de 3%

. ultimii 10 cr.r.r din substrat vor avea un aport de 1,86kg/mp zeolit cabazitic imbogdlit

cu azot ureic cu eliberare lenti, extract dc alge KELP, fier chelat qi promotori de creqtcre, cu

continut ridicat de acizi humici, activatori biologici ai solului si compuqi otganici pentru cre$terea

capacitatea de absotbtie a substanlelelor nutritive.

Pe platforma terenului se va monta geotextil de 125 grlmp si 23KN/m.

i) Instalare gazon rulou hibrid

Instalarea gazonului pe supraf,ala de 8030 mp:



Montarea gazonului rulou se va realiza de o echipa cu experienfa in montarea acestui tip

de gazon sub directa coordonare a unei persoane cu experienta in montarea gazonului rulou qi se

vor utiliza utilaje profesionale in vederea montdrii ruloului la standarde de calitate.

Caracteristici gazon hibrid:

Varsta minima gazon hybrid 12 luni

Compozitie specii gazon LOLIUL PERENNE si POA PRATENSIS.

Date tehnice carpeta hibrida din rulou:

Fibre sintetice 50n-rm inaltime

Cusaturi /mp minim 5.800

Filamente /mp -69.600

Perrneabilitate pentru apa >36Ol/ora

Spatele mochetei pe catc sunt prinse fibrele sintetice realizate din 45% PEHD 55% bumbac

biodegradabil

Decitex/Dtex filament sintetic -13.000

Compozitie filament sintetic -380 microni

Culoare fi lamete bicolor verde/inchis/deschis

'fip filament monolilament drept

Ruloul de gazon va fi produs pe substrat de nisip silicios, permeabil la apa, avand

caracteristici granulometrice similare celor cerute pentru substratul terenului. Penlru ranforsare,

rulourile de gazon sintetic se for fixa una de alta prin coasere in situ.

Dotari cu utilaic si echirramentc ncccsare functionarii in conditii optime a surrrafetei

de ioc:

r' Musina de tuns echipata cu perie tle scariJicare reglabita pe inaltime 4brc;
/ Masinu de tuns elicoitlnkt (865 mm) - 3 bw;
/ ScariJicator cu satme, atasdment tractor 1 buc;

r' Nisipator cu spiner - alasamcnt pentru tractor - 1 buc;

/ Aeralor outopropulsat - l blc
/ Rantpa stropit (atomizor) 500l - atasament pentru tractor - 1 buc;

/ Semanatoare profesionah gqzon, cu cuie, latime lncru 2m-lbuc;
/ Troctor compact cu cabina echipat cu roti de gazon de minim 50cp I buc;

/ Masiru profesionala de morcaj terenfotbal 1 buc;



/ Folie de protectie gazol penlru iarna conlectionata din material netesut din polipropilena

cu o densitate de 80 g/mp, permeabila si care sa permita trecerea luminii, 5=8030 mp;

/ Unitati fotonslleea dimeniune mare Amprenta iluminatului: 440 mp- 3 buc

r' unitati fotosinteza dimensiune mica Amprenta de lumina 50m2 - 2buc;

/ Masina autopropulsata dc tratare a gazonului UVC - 1 buc;

r' Sistem ventilatie gazon cu umidificare 4 ventilatoare

Dupa receptia lucrarilor efecluate in baza contractulni, contractarrtul va asigura pentru

o periooda de cel putitt 30 tle zile intretinerea suprafetei (aplicare fungicide,

ingrasamant, realizare tunderi, aerare etc,), Costurile oferente acestor activitati vor Ji
colate in valoarea oferlei.

III.INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL
CAIET DE SARCINI

III.1 ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE SI OBTINERE
ACORDURI/AVIZE LA FAZA P.A.C.

Este responsabilitatea Contractantului sa se asigure ca proiectarea si realizarea lucrarilor

din prezenta documentatie respecta legile si reglementarile valabile in Romania. Proiectarea

lucrarilor din prezenta documentatie se va face cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile

europene! adoptate sau in curs de adoptare de catre Institutul Itoman de Standardizare, standardele

elaborate de organisme tehnice reounoscute international, manualelor de relerinta etc.

Proiectul in fazele PAC, POE, PT+DE, va fi elaborat in consordanta cu prederile DALI si

a ir.rdicatorilor telmico-econor.uici aprobati, elementele si solutiile prir.rcipale ale lucrarilor si in care

au fost obtinute toate avizele si acordurile, la faza DALI.
Documentatiile dc proiectare vor fi intocmite in conformitate cu continutul cadru stabilit

prin prevederile HG c)07/20 I 6.

In cadrul documentatiei de ploiectare se vor intocmi urmatoarele livrabile:
- Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire P.A.C.;
- Proiect de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E.;

- Proiect tehnic de executie - P'[+DE+CS;
- Documentatii pentru obtinere acorduri/avizc solicitate prin Certificatul de Urbanism

pentru faza P.A.C.

Continut cadru al docamentotiilor tehnice conform HG 907/2016

CONTINUTUL.CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII
LUCRARILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.
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I, PIESE SCRISE
l.l-ista gi semndturilc proiectanlilor

Sc completeaz[ cu numele in olar gi calitatea proieotan]ilor, precum gi cu partea din proicct pentru
care rispund.

2.Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrdrilor care fac obiectul autorizdrii. ficdndu-se referiri la:
- amplasamentul,topografiaacestuia,trasarealucririlor;

- clima qi fenomenele naturale specifice;

- geologia qi seismicitatea;

- categoria de importanJd a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialitili Descrierea lucririlor de:

- arhitecturi;
- structuri;

- instalalii;
- dot[ri qi instala]ii tehnologice, dupi caz;

- amenajdri exterioare gi sistematizare vertical5.

2,3. Date qi indici care caracterizeazd investilia proiectatd, cupringi in anexa la cererea pentru
aulorizare:

- supralelele - construitd desfigurati, conslruitd la sol qi utili;
- indllimile clddirilor gi num[rul de niveluri;
- volumul construc]iilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
2.4. Devizul general al lucririlor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoarc
2.5. Anexe 1a memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului in conformilate cu legislalia in vigoare,
intocmite de verificatori de proiecte atestali, alegi de investitor

II. PIESE DESENATE

1, Planuri gcnerale

1' 1' Plan de incadrare in teritoriu - plan de incadrare in zond a lucrdrii, intocrnit la scdrile I : 10.000,
1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupi caz, emis de oficiul de cadastru gi publicitate imobiliard
tcritorial
1.2. Plan de situalie privind amplasarea obiectivelor invcstiliei - plan cu reprezentarea reliefului,
intocmit in sistemul de proieclie stereogralic 1970, la schrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau
1:100, dupd caz, vizat de oficiul de cadastru qi publicitate imobiliard teritorial, pe care sc vor
reprezenta:

o imobilul, identificat prin numdrul cadastral, pentru care a fost emis cerlificatul de urbanism,
descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor,
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unghiuri, inclusiv pozilia 9i indltimea la coamd a calcanelor limitrofe, precum gi pozilia rcperelor
fixc qi mobilc de trasare;

. amplasarea tuturor construcliilor care se vor menline, se vor desfiinla sau se vor construi, dupd

caz;

o cotele construcliilor proiectate gi menlinute pe cele trei dimensiuni (cotele + 0,00; oote de nivel;
distanle de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor gi altcle asemenea);

o denumirea qi destinaliile fiecdrui corp de constructie;
o sistematizarea pe veftical[ a terenului qi modul de scurgere a apelor pluviale;
. accesele pietonale gi carosabile din incintl qi cl[diri, planta]iile previzute;
o planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire

a proprietdlii.

1.3. Planul privind construcliile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a reJelelot de utilitdli urbane din zona

amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozilionarea cdminelor - radicr gi capac

- qi va fi redactat la scara 1:500.

in cazul lipsei unor relele publice de echipare tehnico- edilitar[ se vor indica instalaliile proprii
prevdzute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apd gi canalizare.

2. Planqe pe specialitdli

2.1. Arhitcctur[
Proiectul de arhitectur[ va cuprinde planqelc principale privind arhiteotura fiecirui obiect,

redactate la scara 1 :50 sau I : 100, dupi curn urmeazi:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane qi supraterane, cu indicarea funcliunilor,

dimensiunilor gi a suprafeJelor;

- planurile acoperigurilor - terasa sau $aryanta -, cu indicarea pantelor de scurgcre a apelor

meteorice qi a modului de colectare a aoestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa

invelitorile;
- sccliuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare pantd, acolo unde este cazul -, care si.

cuprindd cota + 0,00, cotele tuturor nivelurilor, in[l]imile deterrninante ale acoperigului - cotele

la coamd gi la comigi -, fundaliile olldirilor invecinale, la care se alituri construcliile proiectate;

- toate faJadele, cu indicarea materialelor qi finisajelor, inclusiv culolile, cotate $i cu indicarea

racordirii la nivelul terenului amenajat;

- in situalia integrdrii construcJiilor intr-un front existent, se va prezenta qi desllgurarea stradald

prin care se va ar[ta modul de integrare a acestora in lesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundaJiilor
Se redacteazl la scara 1 :50 qi va releva:

- modul de respectare a condiliilor din studiul geotehnic;

- mlsurile de protejare a fundaliilor qi a construcliilor invecinate, la care se aldturi construcjiile
proiectate.

2.2.2. Planurile de cofraj sau de ansamblu pentru toate nivelurile distir.rcte. Se redacteazi la scara

1:50 qi vor releva geometria structurii qi materialele din care sunt alcdtuite elementele structurale.

2.3. Instalalii
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2.3.1. Schemele instalaliilor
Se prezinti parametrii principali qi schemele funclionale ale instalatiilor proiectate.
2.4. Dotari gi instalalii rehnologice

in situalia in care investilia urmeaz6, sd funclioneze pe baza unor dotdri qi instalatii tehnologice,
determinante pentru configuratia planimetricd a construcliilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2,4.2. Scheme ale fluxului tehnologio

Fiecare plangd prezentatd in cadrul secliunii II "Piese desenate" va avea in parlea dreaptd jos un

cattu$ care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numdrul de inmatriculare
sau numdrul autoriza{iei, dupd caz, titlul proiectului gi al planqei, numirul proiectului qi al plangei,

data elabordrii, numele, calitatea qi semndtura elaboratorilor gi ale gefului de proicct.

CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE ORGANIZARE A F]XECUTIEI
LUCRARILOR - P.O.E.

P.O.E. este necesar in toate cazurilc in carc sc rcalizcazl o investilie gi se prezint[, de

reguli, impreuni cu documentalia tehnicd pentru autorizarea executdrii lucririlor de construclii, in
condiliile legii.
Proiectul de organizare a execuliei lucrdrilor trebuie si cuprindi descrierea tuturor lucrdrilor
provizorii pregdtitoare gi necesare in vederea asiguririi tehnologiei de execulie a investiliei, atAt

pe terenul aferent investiliei, cit gi pe spaliile ocupate temporar in alara acestuia, inclusiv cele de

pe domeniul public. dupi cum urrnerzi:

I. PM,SE SCRISE

1. Lista gi semniturile proiectanlilor

Se cornpleteaz[ cu numele in clar gi calitatea proiectanlilor, precum qi cu partea din proieot pentru

care r[spund.

2, Memoriu

Acesta va cuprinde:

- desorierea luorlrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcJiilor,

amenajirilor qi depozitelor de materiale;

- asigurarea gi procurarea de materiale $i echipamente;

- asigurarea racordirii provizorii la releaua de utilitAtri urbane din zona amplasamentului;

- precizdri cu privire la accesuri qi imprejrnuiri;

- precizari privind proteclia rnuncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitllile urbane din zonf,, necesare

in vederea oblinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul fiqelor tehnicc intocmite in proiectul
pentru autorizarea executirii/desfiinJIrii lucrdrilor de construcJii, dupd caz.

II. PIE,SE DESENATE
Plan general
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a) la luoririle de mai mare an'Iploare se redacteazi o planqd realizati conform planului de situatie
pt'ivind amplasarea obiectivclor investiliei, cuprinzand amplasamentr.tl investiliei Ei toate
amenajirile gi construcliile provizorii necesare realizdrii acesteia;

b) la lucrdrile de mai mici amploarc elementele de organizare a cxccutarii lucrdrilor vor putca fi
prezentate gi in planul de situalic privind amplasarea obiectivelor invesliliei al proiectului
pentru autorizarea executdrii lucririlor de construclii.

I,iccarc plangd prezentatA in cadrul secliunii II "Piese desenate" va avea in partea dreapta
jos un cartuq care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numdrul de

inmatriculare sau numirul autorizaliei, dupi caz, titlul proiectului gi al planqei, num[rul
proiectului qi al planqei, data elaboririi, numele, calitatea qi semndtura elaboratorilor qi ale

$efului de proiect.

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE
- con(inut-cadru -

Proiectul tehnic de execulie trebuie si fie astfel elaborat inoAt si fie clar, sl asigure

informalii tehnice complete privind viitoarea lucrare qi sd rispundd cerinJelor tehnice, ecolomice
qi tehnologice ale beneficiarului.

A. PARTI SCRISE
l. Mcmoriu tehnic general

l.lnformalii generale privind obiectivul de investilii
1.1, Denumirea obiectivului de investilii
1,2. Amplasamentul

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in condiliilc legii, studiul de

fezabilitate/documentaiia de avizare a lucririlor de intcrvcn[ii
1.1. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul inr estiliei

1.7. Elaboratorul proiectului tel.rnic de execuJie

2.Prezentarea scenariului/op{iunii aprobat(e) in cadrul studir.rlr.ri de

fezabilitate/documentaliei de avizare a lucririlor de intervenJii

2.1. Particularitdli ale amplasamentului, cuprinzAnd:

a) descrierea amplasamentul :

b) topografia;

c) clima gi fenomenele naturale specitice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile gi protejdrile de utilitdli afectate;

I) sursele de ap[, energie electrici, gazc, tclcfon gi altele asemenea pentru lucriri definitive gi

provizorii;
g) cdile de acces permanente, cdilc dc comunicalii gi altelc asemenea;

h) clile de acces provizorii;
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
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2.2. Solulia tehnicd cuprinzAnd:

a) caracteristici tehnicc gi parametri specitici obiectivului de investilii;
b) varianta constructivh de realizare a investiliei;
c) trasarea lucr[rilor;
d) protejarea lucrdrilor executate qi a materialelor din qantier;

e) organizarea de qantier.

II. Memorii tehnice pe specialiti(i
a) Memoriu de arhiteotur[ - conline descrierea lucr[rilor de arhitecturd, cu precizarea echipdrii gi

dotdrii specifice functiunii
b) Memorii corespondente dorneniilor/subdomeniilor de construc{ii
c) Memorii corespondente spccialitililor de instalalii, cu precizarea echipdrii qi dotnrii specifice

funcliunii

IIL Breviare de calcul
Breviarele de calcul reprezintd documente justificative pentru dimensionarea elementelor de

construclii qi de instalalii qi se elaboreazi pentru fiecare element de construclie in parte. in acestea

sc vor prcciza incdrcdrile gi ipotezele dc calcul, combinaliile de calcul, metodologia de calcul,

verific[rile qi dimensionirile, precum qi programele de calcul utilizate.

IV. Caiete de sarcini
Caietele de sarcini sunt p[4i integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeazd

nivelul de performanld a lucr[rilor, precum qi cerin{ele, condi}iile tehnicc qi tehnologice, condiliile
de calitate pentru produsele care urmeazd a fi incorporate in lucrare, tcstele, inclusiv cele

tehnologice, incercirile, nivelurile de toleranle qi altele de aceeaqi natur[, care si garanteze

indeplinirea exigenlelor de calitate qi performanJd solicitate.

Caietele de sarcini se elaboreazd de citre proiectanli, care presleaz[, in condiliile legii, servicii de

proiectare in domeniul construcliilor qi instalafiilor pentru construclii, pe specialitd{i. prin

dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in plange, gi nu trebuie si fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreund cu planqele, trebuie sd fie concepute astlel incit, pe baza lor, sd se

poat[ determina cantitAtile de lucr[ri, costurile lucrdrilor qi utilajelor, forla de muncd qi dotarea

necesard execu{iei lucririlor.
I{cdactarca caictelor de sarcini trcbuic s[ fic concisI gi sistematizat6.

1. Rolul gi scopul caietelor de sarcini:

a) reprezintl descrierea elementelor tehnice qi calitative menlionate in planqe qi prezintd

inlbrmalii, preciziri gi prescriplii complementare planqelor;

b) detaliazn notele qi cuprind caracteristicile qi calitilile materialelor folosite, lestele qi probele

acestora, descriu lucririle care se executd, calitatea, modul de realizare, testele, verificdrile qi

probele acestor lucrdri, ordinea de execulie gi de montaj qi aspectul final; c) prevdd modul de

urmdrire a conrponarii in timp a investilieil
c) previd misurile gi acliunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea in mediul natural a

deqeurilor) dupi expirarea perioadei de viald (postutilizarea).

2. Tipuri de caiete de sarcini
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2'1. in func{ie de categoria <le importanJ[ a obiectivului de investi{ii, caietelc de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini generale, care se referd la lucrdri curente in domeniul construcliilor qi care
se elaboreazi pentru toate obiectivele de investilii;
b) caiete de sarcini speciale, care se rcferd la lucrdri specifice gi care se elaboreazd
independent pentnt fi ecare lucrare.

2.2. in funclie de destinalie, caietele de sarcini pot fi:
a) caiete de sarcini pentru execulia lucrdrilor;
b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice

qi confecJii diverse;

c) caietc de sarcini pentru recepjii, testc, probe, verificbri qi puneri in funcfiune;
d) caiete de sarcini pentru urtndrirea comportdrii in timp a construcliilor gi conlinutul cartii tehnice.

3. Conlinutul caietelor de sarcini
Caietele de sarcini trebuie si cuprindd:

a) nominalizarea planqelor, pl4ilor componente ale proiectului telr_nic de execu{ie, care
guverneazf, lucrarea;

b) descrierea obiectivului de investilii; aspect, form5, caracteristici, dimcnsiuni, toleran[e 5i
altele asemenea;

c) dcscrierea execuliei lucrf,rilor, a procedurilor tehnice de execulie specifice qi etapele
prir ind rcalizarea exec ul iei:

d) mdsuritori, probe, teste, verificiri qi altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul

cxcculici obicctivu lu i de investilii:
e) proprietAlile fizice, chirnice, de aspect, de calitate, toleranle, probe, teste qi altele asemenea

pentrr.r produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investilii;
I) standarde, normative ;i alte prescripJii care trebuie respectate in cazul execuliei,
produselor/rnaterialelor, confec{iilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,

testelor, verifi cdrilor;

C) condiiii privind receplia.

Y. Liste cu cantitili de lucriri
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificdrii valorice a lucrdrilor qi conlinc:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte (lormularul F2);

c) listele cu cantitilile de lucrdri, pe categorii de lucrdri (lormularul F3);

d) listele cu cantit[1ile de utilaje gi echipamente tehnologice, inclusiv dotiri (formularul
e) F4);

I) fi5ele tehnice ale utilajelor gi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotdri (fonnularul
g) F5);

h) listcle cu cantitlli de lucriri pentru construclii provizorii OS (organizare de qantier) (Se poate

utiliza formularul F'3.).

VI. Graficul gcneral de realizare a investifiei publice (fbrmularul F6)
Gralicul general de realizare a invcstiJiei publice reprezinti egalonarea fizici a lucririlor de
investif iilinterven{ii.
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Sunt documentele principale ale proiectului tchnic de execulie pe baza cdrora se elaboreazi pdr'{ile

scrise ale acestuia, cuprinzdnd toate informafiile necesare elabordrii caietelor de sarcini qi carc, de

reguli, se compun din:

I .Planqe generalc

Sunt plange de ansamblu qi cuprind:

a; planga de incadrarc in zonS:

b) planqele de amplasare a reperelor de nivelment qi planimetrice;

c) plangele topografi ce principale;

d) plangele de amplasare a forajelor qi profilurilor geotehnice, cu inscrierea condiJiilor gi a
recomandArilor privind lucrarile de fundare;

e) planqele principale de amplasare a obiectelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distanlelor de

amplasare, orientdrilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment qi planimetrice, a cotei +

0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor gi distanlelor principale de amplasare a drumurilor,
trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor gi altele asemenea;

f) plangele principale privind sistematizarea pe verlicali a terenului, cu inscrierea volumelor de

terasamente, sdplturi- umpluturi, depozite de pimAnt, volumul pdmdntului transportat

(excedent 9i deficit), a lucrdrilor privind stratul vegetal, a precizdrilor privind utilajele qi

echipamentele de lucru, precum qi a altor informalii qi elemente tehnice 9i tehnologicc;

g) planqele principale privind construcjiile subterane, cuprinzAnd amplasarea lor, secliuni,

profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj gi armare, ariile qi

cerinlele specifice ale olelului, clasa betoanelor, proteclii 9i izola{ii hidrofuge, protecJii

impotriva agresivitdlii solului, a coroziunii gi altele asemenea;

h) planqele de amplasare a reperelor fixe gi mobile de trasare.

Plan;ele aferente specialitif ilor
Sunt planqe cu caracter tehnic, care definesc gi expliciteazi toate r:lementele constructiei.

Se recomandf, ca fiecare obiect subterarVsuprateran sd fie identificat prin numir/cod gi denumire

proprii.

Plan;ele principale se elaboreazi pe obiecte qi, in general, cuprind:

2.1. Plange de arhitecturd

Definesc qi expliciteaz[ toate elementele de arhitecturd ale fiecdrui obiect, inclusiv cote,

dimensiuni, distanle, funcliuni, arii, precizdri privind finisajele qi calitatea acestora gi alte

informalii de aceasti naturd:

- planurile de arhitecturd ale fiecirui nivel subteran gi suprateran, inclusiv sistemul de acoperire.

cotate, cu indicarea funcliunilor gi finisaje, cu mobilier reprezentat;

- sectriuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor;
- falade, cu indicarea finisajelor, inclusiv cu reprezentarea incadr[rii in frontul stradal existent,

dupd caz.

2.2. Planqe de structuri
Definesc Ai expliciteazi pentru fiecare obicct alcltuirea qi execulia structurii de

rezistenli, cu toate caracteristicile acesteia, gi cuprind:
. planurile infrastructurii qi secliunile caracteristice cotate;
. planurile suprastructurii gi secliunile caracteristice cotate;
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' descrierea soluliilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execulie gi montaj (numai
in situaliile speciale in care aceasta este obligatorie), recomandiri privind transportul,
manipularea, depozitarea gi montajul.

2.3. Planqe de instalalii

Defiuesc 5i cxpliciteazd pet.ttru fiecare obiect amplasarea, alcituirea qi execulia instalaliilor,
inclusiv cote, dimensiuni, tolcranle gi altele asemenea.

2..1. Plange de utilaje gi echipamente tehnologice
Vor cuprinde, in principal, plangele principale de tehnologie qi montaj, sectiuni, vederi, detalii,
inclusiv cote, dimensiuni, tolcran{e, detalii montaj, gi anume:

e plangc de ansamblu;

o seheme ale fluxului tehnologic:
r scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
. scheme ale instalaliilor hidraulice, pncumatice, electrice, de automatizare, cornunicalii, relele de

cornbustibil, ap6, iluminat gi altele asemenea, precum gi ale instalaJiilor tehnologice;
o plange de montaj, cu indioarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prcstaliilor, sarcinilor

qi a altor informalii de aceeagi naturd, ir.rclusiv a schenlelol tehnologice de montaj;
. diagrame, nomograme, calcule inginere$ti, tehnologice gi de montaj, inclusiv materialul grafic

necesar punerii in luncliune Ei exploatirii;
o liste cu utilaje qi echipamente din componenla planqelor tehnologice, inclusiv fige cuprinzind

parametrii, perlormanlele gi caracteristicile acestora.

2.5. Planqe de dotiri
Cuprind plange de amplasare gi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secliuni, vederi, tablouri de

dotdri qi altele asemenea, pentru:

o piese de mobilier;
o elemente de irrventar gospodaresc:

t dotiri cu mijloace tehr, ice de apirare impotriva incendiilor;
r dotdri necesare securitAlii muncii; . alte dot[ri necesare in funclie de specific.

NOTA:
La elaborarea proiectelor, materialele, confecliile, elementele prelabricate, utilajele tehnologice gi

echipamentele vor fi definite prin paramctri, performanle gi caracteristici. Este interzis a se face

referiri sau trimiteri la mirci de fabric6, produc[tori, furnizori sau la alte asemenea recomandiri
ori precizdri care si indice preferinJe san sd restrdngd concurentra.

Caracteristicile tehnice gi parametrii funclionali vor fi prezentali in cadrul unor limite (pe cAt

posibil) rezultate din breviarele de calcul qi nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a
favoriza un anumit furnizor (producdtor).

C. DETALII DE EXECUTIE
Dctaliile de execulie, parte componentl a proiectului tehnic de execu]ie, respectA prevcderile

acestuia qi detaliaz[ soluliile de alcituire, asamblare, exeoutare, lnontare gi alte ascmenea

operaliuni privind p[rJilelemente de constructrie ori dc instalalii aferente acesteia qi care indicd
dimensiuni, materiale, lehnologii de execulie, precum qi leg[turi intre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivulr.ri de investilii. in funclie de complexitatea proiectului qi de
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natura lucrdrilor de intervenfii, precum qi in cazul obiectivelor de investilii a c6ror funcJionare
implicl prooese tehnologice specifice, anumite detalii de execulie se pot elabora./definitiva pe
parcursul execuliei obiectivului de investilii (proiectantul va specifica pe plange care sunt detaliile
de execujie ce urmeazl a fi elaborate/definitivate astfel).

Detaliile de execulie pot fi de 3 tipuri:
a) detalii de execulie privind soluliondrile elaborate de proiectant;

b) detalii de execulie pentru echiparea obiectivului de investilii, in timpul execuJiei, cu aparaturd.

gi echiparnente, realizate cu respectarea datelor qi informa{iilor oferitc de cdtre furnizorii
acestora;

c) detalii de execulie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale firrnizorilor de subansamble)

sau detalii de execulie care depind de specificul tehnologic al llrmei constructoare, care se vor
executa, de reguld, de c[tre constructor.

in toatc cazurile prevdzute mai sus, proiectantul, in cadrul asisten{ei tehnice, trebuie sd supervizeze
intocmirea qi adaptarca funclionali a tuturor detaliilor de execulie, indifercnt de elaboralorul
acestora.

Cerinte Denlru etaoa de proiectare

Proiectul tehnic, documentatie tehnica, potrivit prevederile legale reprezinta documentatia

ce coutine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii: executia lucrarilor,
montajul echipamentelor, utilajelor sau instalatiilor tehnologice, actiunile de asigurare si

cerlificare a calitatii, actiunile de punere in functiune si teste, precum si actiunile de predare a

obiectivului de investitii catre beneficiar.

Proiectul tehnic, documentatie tehnica, va fi astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigurc

informatii tehnice, complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice
si tchnologice ale bene fic iarLrlLri.

Proiectul tehnic,documentatie tehnica, va permite elaborarea detaliilor de executie in
conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor
proieclului tehnic, fara sa fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a depasi costul
lucrarii stabilit in Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie D.A.L.L

Proiectul tehnic, documentatic tehnica, se va elabora pe baza Documentatiei de Avizare a
Lucrarilor de Intervcntie D.A.L.I., etapa in care s-au aprobat indicatori tehnico-economici,
elemente si solutiile principale ale lucrarii.

Proiectul va fi intocmit prin aplicarea tuturor standardelor dc refcrinta aflate in vigoare la
data realizarii documenlat i ilor.

Proiectul tehnic va fi elaborat avand la baza Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie D.A.L.I., pus la dispozitie de Beneficiar, intocmit de S.C. ELECTROPROIECT ADA
S-R-I,-

Principalele informatii de natura tehnica si economica, necesare pentru stabilirea solutiei
de proiectare, sunt prevazute in Documentatiei de Avizare a Lucrarilor dc Interventie D.A.L.I..
Orice trimiteri la standard, liccnte, procedee/ productii speciale, marci, producator, origine sau alte
ascmenea mentionate in D.A.L.L au folosite doar pentru idenlificarea cu usurinta a tipului de
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produs/echipament si nu au ca efoct favorizarea sau eliminarea anumitor opcralori economici sau

a numitor produse si vor fi considerate ca purtand menliunea ,,sau echivalent" sau ,,de tipul".
Proiectantul este obligat sa verifice toate informatiile ofcrite in D.A.L.I., studii de tercn,

avize si acorduri obtinute, si sa-si culeaga din teren sau din surse proprii, toate celelalte informatii
necesare elaborarii documcntatiilor.

Documentatiile tehnice vor fi verilicate pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in conditiile legislatiei in vigoare.
Proiectantul se va prezenta si sustine in fata verificatorilor de proiecte atestati, indicati dc

Beneficiar, si va solutiona eventualele neconlormitati si neconcordante.

a

a

Alte servicii prestate de proiectant in cadrul contractului:
Obtinerea tuturor avizelor/acordurilor, studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism emis

Ia{azaP AC (DTAC);

Va asista Autoritatea Contractanta in obtinerea Autorizatiei de construire;

Va elabora Programul de urmarire si control a calitatii lucrarilor, inclusiv in faze determinante,
precum si Planul de sanatate si securitate in munca;

Verificarea dosumentatiilor prin verificatori ateslali MDLA.

Obligatiile esentiale ale proiectantului

In temeiul contractului de proiectare inchciat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitatii

documentatiei tehnice - DT (PAC), inclusiv a proiectului tehnic - PT, proiectantul are, potrivit

legii, urrnatoarele obligatii:
. asigurarea calitatii documentatiei tehnice - DTAC pentru autorizarea executarii lucrarilor de

constructii, respectiv a proiectului tehnic - PT, corespunzator cerintelor de calitate, prin

respectarea legislatiei privind calitatea in constructii si a reglcmcntarilor tehnice in vigoare;

. prezentarea documentatiei tehnice - DT elaborate spre verificare, in conditiile legii, de catre

specialistii verificatori de proiecte atestati, stabiliti de investilor, precum si solutionarea

neconformitatilor ori a neconcordantelor semnalate;

. atentionarea bcncficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa li se

subordonczc realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementarile urbanistice legal

aprobatc, sau, dupa caz, cu privire la incompatibilitatile tehnice sau urbanistice pe care acesta le

genereaza in zona de amplasament. Pe durata executiei, proiectantul raspunde cu privire la celelalte

obligatii pe care le are in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii.
o este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
. se va urtnari asigurarea prin proieote si detalii de executie a nivelului de calitate corespurzator
cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
. elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,

intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind compoftarea in
timp a constructiilor;
e stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate penlru lucrarile aferente cerintelor
esentiale si parliciparea pe santier la verihcarile de calitate legate de acestea;

o stabilirea modului de tratare a defectelor aparutc in exccutie, din vina proieclantului, la
constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentialc, prccum
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si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
o parciparea la intocmirea caftii tehnice a oonstructiei si la receptia lucrarilor oxccutale;

Ofertantul va respecta cerintele Autoritatii contractante privind proiectarea si anume:
o proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de cxecutie, listele de cantitati vor fi elaborate in
3 cxcmplare originale;
o documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor se vor elabora in numarul de exemplare
solicitat de autoritatile de la care se vor solicita aceste avize si acorduri;
o documcntatia tehnica pelltru autorizatia de construire se va elabora in 3 exemplare originale;
. toate documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi pc care se vor lipi etichete care vor contine
cel putin urmatoarcle elemente: denumirea Autoritatii Contractante, denumirea invcstiei,
denumirea obiectivului de constructii, volumul nr., exemplarul nr., numarul proiectului si data
acestuia.

o La predarea documentatiilor, proiectantul va intocmi un proces-verbal dc predare-primire a
acestora, iar dupa inventarierea documentatiilor ambelor parti vor semna de predare, respectiv
primire. Procesul-verbal va fi datat si inregistrat atat la Proiectant cat si la Autorilatea Contractanta.
. Proiectantul are obligatia de a solutiona toate problemele care survin pe parcursul executiei
lucrarilor, ca urmare a unor deficiente de proiectare sau ca urmare a unor siluatii care nu au putut
it prevazute la elaborarea proiectului, in ccl mai scufi tcrmen posibil, termen care va fi stabilit de

Autoritatea Contractanta in functie de situatia concreta

o Volumele de lucrari fiuale vor fi calculate, de catre proiectant, pe baza proiectelor tehnice si a
detaliilor de executie

o Proiectantul are obligatia de a sc prezenta in santier, ori de cate ori este necesar si ori de cate

ori va fi convocat in scris de catre Autoritatea Contractanta ca umlare a unor circumslante lecale

si tehnice.

III.2. ASISTENTA TEHNICA PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR
Proiectar,tul va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe toala perioada de

executie a lucrarilor.
Personalul alocat pentru asistenta tehnica, va face parte din colectivul de elaborare al

proiectului.

Proiectantul va verifica modul de respeclare a proiectului, pe baza unui program periodic

sau ori de cate ori este nevoie, desl'asurand unnatoarele activitati:
- participarea la predarea amplasamentelor;

- participarca la trasarea generala a luorarilor;
- participarea obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectanlilor
pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea
lucrarilor, precum si participarea la rcceptionarea lucrarilor in toate fazele avizate de catre ISC;
- asigurarea asistentei tehnice direct in santier, in orice situatie juslificata, in care sunt
necesare clarificari din parlea proiectantului; emiterea de note de neconformitate ori de cate ori
constata nerespectarea prevcdcrilor din proiecte si/sau specifi catii;
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- elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii lucrarilor, in
cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect, ir.rclusiv intocmirea planselor revizuite
(modificatoare) aferente acestor dispozitii; urmarirea dispozitiilor de santier pana la aprobarea

acestora de catre Beneficiar, cu efectuarea tuturor corecliilor solicitate; elaborarea

documentatiilor aferente modificarilor, in format tiparit, parte scrisa si dcsenata (mernoriu tehnic
justificativ, antemasuratori si liste cantitati, planse modificatoare, detalii de executie semnate si

stampilate;

- elaborarea de dispozitii de santier si revizii aferente ale planselor/desenelor precum si alte
documente intocmite si aprobate pe perioada furnizarii serviciilor ce fac pafie din aceasta

activitate, liste de cantitati, devize pe obiecte, planse modificatoare, detalii de executiesemnate

si stampilate in original inclusiv de verificatorul de proiect;

- stabileste modul de tratare a defectelor aparute in exeoutie din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuic sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale,

precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre

specialistii verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
- emiterea acordului (din punct de vedere tehnic) pentru eventuale lucrari suplimentare,

variatii de cantitati si/sau renuntari, care pot intervenii pe parcursr"rl executiei lucrarilor;

- participarea la receptiile la terminarea lucrarilor, elaborarea punctului de vedere (referatul

proiectantului) asupra modului de executie a lucrarilor;

- parliciparea la receptiile finale;

Costurile privind asistenta lehnict din partea proiectantului vor Ji cuprinse distinct in
cadrul ofertei Jinanciare.

III.3. EXECUTIALUCRARILOR
Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile Proieclului tehnic elaborat, verificat

de verificatori atestati si avizat de catre beneficiar, a prescriptiilor tehnice si standardelor in vigoare

si a prevederilor din documentatia de atribuire.

Obligatiile Contractantului :

. asigurarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor;

. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pr-egatirea santierului sau

orice autorizatie necesara Cot.rtractantului de 1a autoritatile competente pentru executarea lucrarilor
si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

r transpo(ul in santier al oricaror materiale, utilaje, oomponente si echipamente de

lucru, al oricarui rnijloc normal sau extrordinar necesar pentru executia lucrarilor;
. orice testare si testele relevante, asa cum aceste testari si tcste solicitate prin

legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
. intrelinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre

Autoritatea Contractanta;
. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,

demontarea si indeparlarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
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! pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia
lucrarilor;

' documentarea informatiilor necesare pentru Caftea Telmica a Constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de intretinere si exploatare.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului, a prevederilor Certificatului de

Urbanism, a Autorizatiei de construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima
acceptata de catre Autoritatea Contractanta, vor fi declarate neconforme.

La elaborarea oferlei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru
matcrialclc puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala propric
(rapoarte de incercare, probe ctc.).

Contractantul estc obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
lucrarilor stabilite prin Legea 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte legi si

normalive aflate in vigoare.

Contractantul va asigura prezenta de personal tehnic (reprezentantul Contractantului)

insarcinat cu comunicarea cu beneficiarul pe intreaga durata a oontractului.

Contractantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu

de calitate conceput si realizat prin personal proprin si prin responsabilul tehnic cu executia atestat

(RrE).
Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si cerlificate de

conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de

normativele tehnice specific categoriei de lucrari.

Modul de efeotuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptive la terminarea

lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele carc se intocmesc cu

acest prilej sunt cele prevazute inHG 34312017, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si

celelalte normative tehnice in vigoare.

La finalizarea lucrarilor, Contractantul are obligatia de a preda documentele de proiectare,

cxccutie si calitate necesare intocmirii Cartii tehnice a constructiei, precum si Manualul de

instructiuni pentru intretinere si utilizare a terenului de joc.

Executantul lucrarilor trebuie sa:

- asigure personal calificat si autorizat in domeniul lucrarilor ce urmeaza a fi executate;

- asigure un nivel de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, prin personal propriu si

responsabili tehnici cu executia autorizati, precum si printr-un sistem propriu al calitatii conceput

si implementat;

- sesizeze investitorul asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vedcrea solutionarii;
- inceapa executia lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe

baza si in conformitate cu proiectele verificate de specialisti atestati;

- convoace factorii cars trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze

determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul

obtinerii acordului de continuare a luclarilor;
- solutionczc ne conformitatile, delectele si neconcordantele aparute in fazele de executie,

numai pe baza solutiilor stabilitc dc proiectant, cu acordul beneficiarului;
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- respecte proiectul si detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

- supuna receptiei rTumai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care

a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

- sa duca la indeplinire, la lermenele stabilite, toate masurile dispuse prin actele de control
sau prin documentele de de receptie a lucrarilor;
- sa readuca terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei
lucrarilor.

Se vor respecta solutiile tchnice din documentatia de proiectare, cu tehnologii moderne si

cficiente economic.

La executia lucrarilor se vor respecta, de asernenea, presuiptiile si normele de tehnica

securitatii, sanatatii si protectiei muncii, precum si de prevenire a incendiilor.
Lucrarile vor respecta toata legislatia aferenta in vigoare.

Sistcmul dc asigurare a calitatii va trebui sa fie conform cu prevederile Legii 10/1995,

rcpublicata, cu rnodificarilc si completarile ulterioare.

Pentru executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate, reglementate si

certificate in conformitate cu prevederile si reglementarile nationale in vigoare, precurn si cu

legile si standardele nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

Contractantul ar obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in
afara santierului asa cum este spccificat in OUG 19512005 privind protectia mediului. La

teminarea lucrarilor, Conlractantul va relace cadrul natural existent inait'tte de inceperea

lucrarilor.
Pe toata perioada de cxecutie a contractului, trebuiesc respectate prevederile Legii

31.912006 privind securitatea si sanatatea in munca, ale HG 300/2006 privind cerintele minime

de securitate si sanitate pentru santierele temporare sau mobile, ale reglementarilor specifice de

protectie a muncii in domeniul lucrarilor de constructii, precum si a oricaror alte nonne si

reglementari din acest domeniu valabile la data executiei lucrarilor si al caror scop general este

de a preveni accidentele de murca pe perioada executiei lucrarilor.

Pentru deservirea ulilajelor, ca1 si pentru lucru in zonele periculoase sunt admisi doar

lucratori calificati profesional pentru lucrarile respective, cu instructajul efectuat la zi.

Programul de executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile

contractuale si va constitui anexa la contract. Antreprenorul este responsabil cu aotualizarea

acestui program ori de cate ori situatia o impune. cu respectarea lermenului de finalizare.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite prin contract,

depasirea termenului de finalizare hind penalizata conform conditiilor din contract.

IV. CERINTE TEHNICE

Autoritatea Contractanta recomanda efectuarea unei vizite de arnplasament din partea

ofertantilor, in vederea determinarii tuturor aspectelor de ordin tehr.ric, administrativ, legal, legate

de obiectivul de investitii. In vederea electuarii vizitei de amplasament, Ofertantii trebuie sa faca
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o solicitare in scris catrc Autoritatea Cor.rtractanta si sa stabileasca de comun acord data si

intervalul de timp alocat pentru aceasta.

a) Resursele de personal

Contractantul este pe deplin responsabil pentru asigurarea personalului care va presta

serviciile de proiectare si va executa lucrarile prezentate in Caietul de sarcini, inclusiv inlocuirea

personalului in caz de absenta sau indisponibilitate, pentru a putea asigura continuarea contractului

conform planului de lucru. Inlocuirea personalului propus in oferta se poate face cu persoane cu

studii, pregatire profesionala, calificarc si expcricnta ccl putin egala si numai cu acceptul

Autoritatii Contractante.

Oferlantul va dimensiona structura de personal astfel incat sa fie acoperita in totalitate

proiectarea si executia lucrarilor prezentate in prezentul Caiet de sarcini. Oferlantul trebuie sa

nominalizeze personalul de specialitate propus.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a specialistilor necesari si obligatorii in

vederea verihcarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor

cuprirrse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi

incidcntc.

a.1.) Numarul de experti pe categorie de expertiza necesara pentru serviciul de proiectare.

Avand in vedere complexitatea lucrarilor care fac obiectul contractului, pentru derularea

acestuia in bune conditii si incadrarca in termenul stabilit pentru proiectare de catre Autoritatea

Contractanta aprectaza ca Ofefiantul trebuie sa asigure un numar minim de personal tehnic cu

studii de specialitate, pregatire profesionala si calificare adecvate proiectarii lucrarilot supuse

licitatiei, astfel:

Manager de proiect (Reprezentant al Antreprenorului General) - 1 persoana

Cerinte:

- studii superioare in domeniul ingineriei sau arhitectura (studii absolvite cu diploma de

licenta / diploma de absolvire);

- sa detina dovada de absolvire a unui curs de specializare pentru ocupatia de Manager de

proiect, emis de un furnizor de formare profesionala acrcditat;

- experienta profesionala generala 2 5 ani in managementul proiectelor dc constnrctii civile;
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- experienta specifica de rninimum 3 contracte, realizate in ultimii 3 ani, in care sa fi dctinut

pozitia de Manager/Coordonator de proiect in cadrul unor servicii de proiectare si executie

lucrari, din care cel putin unul sa fie structura sportiva;

Managerul de proiect are urmatoarele responsabilitati:

- coordonarea tuturor activitatilor necesare ducerii la bun slarsit a contractului, conform

standardelor de management de proiect si a legislaliei in vigoare;

- se asigura de realizarea nivelului de calitate al proiectului si detaliilor de executie,

corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare;

- se asigura ca sunt stabilite prin proiect fazele de executie determinante pentru lucrarile

aferente cerintelor si participarea pe santier Ia verificarile de calitate legate de acestea;

- gestioneaza relatia Proiectantului cu Beneficiarul;

- gestioneaza fluxul de comunicatii intre Beneficiar, Proiectant si Executanl;

- asigura, prin echipa de proiect, asistenta tehnica pe perioada execuliei lucrarilor si la

receptia 1a tcrminarea lucradlor;

- Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor contractului precum si

urmarirca realizarii activitatilor conform Programului de derulare a contractului - Proiectare si

executie lucrari, in condiliile contractului;

- asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect;

- planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului/contractului; intocmeste documente

de management a Contractului si le modifica atunci cand este nevoie conlorm condiltiilor

generale si specific ale Contractului.

\9.!g Persoana desemnata pentru pozitia "Manager de Proiect (Reprezentant al
Antreprenorului General)" va fi aceeasi cu persoana desemnata pentru subfactorul de evaluare

"Manager de contract/Proiect (Reprezentant al Antreprenorului General)", al factorului de

evaluare 2.Exnericnta rrrofcsionala.

Arhitect sef de proiect (coordonator colectiv de proiectare) - I persoana; specialistul

desemnat de elaboratorul proiectului, cu experienl[, in domeniul proiectarii, responsabil de

gestionarea proiectului de la concepere la incheiere, care coordoneazd toate proieotele de

specialitate, realizandu-lc cu forte proprii sau apeland pentru anumite parti de proiect la birouri,

llrme de proiectare specializate (sau dupa subproiectanti de specialitate pentru structura de

rezistcnta si/sau instalatii, terenuri sportive, tehnologie, drumuri, etc.).

Cerinte:
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- studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta / diploma de absolvire) in domeniul

arhitccturii cu o durata -5 ani;

- arhitect cu drept de semnatura acordat de Ordinul Arhitectilor din Romania;

- experienta profesionala generala > 5 ani in domeniul proiectarii de constructii civile
- experienta specifica de minimum 3 contracte, rcalizate in ultimii 3 ani, in care sa fi detinut

pozitia de arhitect in cadrul unor servicii de proiectare, din care cel putin unul sa fie structura

sporliva;

Nota: Persoana desemnata pentru pozitia "Arhitect sef de proicct (coordonator colectiv
dc proiectare)" va fi aceeasi cu persoana desemnata pentru subfactorul de evaluare "Arhitectul
sef de proiect (coordonator colectiv de proiectarc)", al factorului de evaluare 2.Experienta
profesionala.

Inginer proiectant instalatii - 1 persoana

Cerinte:

- studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta./ diploma de absolvire),

specializarea instalatii pentru constructii sau echivalent;

- experienta generala de proiectare in domeniul instalatiilor de rninim 5 ani.

Inginer proiectant instalatii electrice:

Cerinte:

- studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta/ diploma de absolvirc), in domcniul

instalatii elcctrice/electromecanice sau cchivalent:

- autorizat ANRE min. gr. IIA (sau superior);

- experienta generala de proiectare in domeniul instalatiilor electrice de minim 5 ani.

a.2.) Numarul de experti pe categorie de expertiza necesara pentru executia lucrarilor

Inginer profil agricol, specializarea Horticultura - I persoana

Cerinte:

- studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta./ diplorna de absolvire), in domeniul

ingineriei Agricole, specializarea I Iorticultura;

- experieuta de minim 5 ani in realizarea de lucrari similare, cu cel putin 1 contract de

construire suprafata dejoc pentru terenuri de sport - terenuri cu gazon natural/hibrid pentru fotbal

cu dimensiuni competitionale FRF/UEFA;



Nota: Persoana desemnata pentru pozitia "Inginer profil agricol, specializarea
Horticultura" va fi aceeasi cu pcrsoana desemnata pentru subfactorul de evaluare "Ingincr
horticol", al factorului de evaluare 2.Experienta profcsionala.

Sef santier-l persoana

Cerirrte:

- studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta,/ diplorna de absolvire), in domeniul

ingincrici;

- experienta de minim 5 ani in realizarea de lucrari similare ca si complexitate;

Nota: Persoana desemnata penlru pozitia "Sef santier" va lj aceeasi ou persoaua

desemnata pentru subfactorul de evaluare "Sef santicr", al factorului de evaluare 2.Experienta

rrrofcsionala,

Inginer instalatii - I persoana

Cerinte:

- studii superioare (studii absolvite cu diploma de licenta./ diploma de absolvire),

specializarea instalatii pentru constructii sau echivalent;

- experienta generala de executie in domeniul instalatiilor de minim 5 ani.

Inginer instalatii electrice:

Cerinte:

- studii superioare (studii absolvile cu diploma dc licenta./ diploma de absolvire), in domeniul

instalatii electrice/electromecanice sau echivalent;

- autorizat ANRE min. gr. IIB (sau superior);

- experienta generala de executie in domeniul instalatiilor electrice de minim 5 ani.

Verificatori de proiecte, pe specialitati - Specialiqti verificatori de proiecte atestatri pe

domenii/subdomenii gi specialitdli, allii decit specialiqtii elaboratori ai proiectelor, in conformitate
cu prevederile LEGII nr. l0 / 1995 privind calitatea in construclii cu modificdrile Ei completdrile
ultcrioarc.

Pentru personalul solicitat mui sus se vor prezenta: diplome de absolvire a stutliilor,

c ur r ic ul um vitae, dec larot ie de disp o n ib il itate,

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa

posede ceI putin aceleasi calificari si experienta prolesionala ca si personalul declarat initial.
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Personalul prezentat mai sus nu este limitativ, ci reprezinta o conditie minima in vederea

atribuirii contractului de proiectare si executie.

Personal auxiliar - pcrsonal de executie

Numarul si calificarea personalului de executie (muncitori) va fi dimensionat de catre

fiecare Oferlant in parle in functie de tehnologia pe care o va aplica in vederea prestarii sen iciilor

de executie.

b) Resurse materiale solicitate de autoritatea contractanta

Ofertantul isi asuma obligatia de a dispune de toate echipamentele, instrumentele,

materialele si utilajele necesare ducerii la indeplinire a obiectului contractului.

Oferlantul trebuie sa demonstreze prin propunerea tehnica modul prin care va avea acces,

pe toata durata prestarii serviciilor si lucrarilor, la echipamentele, utilajele, masinile, sculele de

lucru, soft-uri, etc.

In vederea executarii in bune conditii a contractului de executie lucrari, se solicita ca

oferlantii sa detina un minim de utilaje si echipamente in vederea realizarii investitiei:

Nr. cfi. Denumire cchipament/utilaj Cantitate

minimi

1 Tractor mic intre 35- 50 CP echipat cu anvelope de gazon 1

2 Tractor mare 80- 1 10 CP echipat cu anvelope de gazon 1

3 Maqina de tuns cu unitate rotativa qi colector de minim 250 L 1

4 Maqina de tuns cu tambur qi unitnli de taiere elicoidale 2

5 Maqina de tuns cu taiere rotative, tambur qi cu funclie de aspirare qi

colectare

2

6 Aerator autopropulsat cu ld{ime de lucru de minim I .2m ; 1

7 Nisipator- 1-2.3mc 1

8 Overseeder (maqina dc suprainsdmdnjare); I

o Scarificator dc suprafa{d dc tip Tcrta Rake sau echivalent ; 1

10 Remorci cu o axa echipatd cu anvelopc dc gazon 1

11 Sprayer cu capacitare de 450L 1

12 Sprayer autopropulsat pcntru lratamente fitosanitare capacitate 1 50L

cu rampa de stlopire de 4rn Iatime

1

13 MaEina de trasat qi marcat- I

14 Distribuitoare pentru aplicat ingriqiminte- 1
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15 Utilaj de eliminare a stratului cu gazon de tip TOP Field Maker 1

t6 Perie manuala destinata pentru gazon 1

17 Magina montat rulou gazon, 1

18 Greder cu laser 1

c) Zont d.e lucru, utilitati si facilitatilc santicrului
Contractantul va identifica zonclc potrivite pentru santierul ce urmeaza sa fie slabilit si

unde vor fi amplasate birourile, atelierele, utilajele, rezervele de mateliale, inclusive acccsul la si

de la santier si lacilitati.

Propunerea Contractantului pentru infiintarea, amenajarea si stabilirea finala a santierului

si a facilitatilortrebuie aprobata de reprezentatul Autoritatii Contractante.

Contractantul, de acord cu Beneficiarul, va identifica zonele de depozitare temporera si

eliminare a deseurilor si materialelor ce trebuiesc eliminatc din santier, in conformitate cu

reglementarile locale si cu procedurile de transport si eliminare.

d) Locul de desfasurare a activitatilor
Activitatile de proiectare solicitatc in cadrul prezentului caiet de sarcini se vor rcaliza in

cea mai mare parte la sediul Contractantului, cu toate acestea, scopul contractului implica si:

- derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii;

- derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractantc;

- iuteractiunea cu factorii implicati in emiterea de avize, acorduri, autorizatii in legatura cu

obicctivul de investitii.
Pentru desfasurarea activitatilor de executie in cadrul Contractului, locul de desfasurare a

activitatilor va fi in amplasamentul obiectivului de investitii.

e) Planul de lucru pentru activitatile solicitate

Pentru activitatea de proiectare, activitatile se vor deslasura pe baza Planului de lucru al

activitatilor, inclus in Propunerea Tehnica a Oferlantului devcnit Contractant.

Planul de lucru pentru activitatile in cadrul Contractului se actualizeaza imediat dupa

semnarea contractului si devine data de intrare pentur toate intalnirile de monitorizare a

progresului activitatilor in cadrul Contractului.

1) Durata de proiectare si durata dc cxccutie

Durata de prestare pentru serviciile de proiectarc este de 2 luni, la care se adauga o luna

pentru vcrihcarea proiectului si emiterea autorizatiei de construire.

Durata de prestare a servioiilor de asislenta tehnica se va intinde pe toata durata de realizare

a iucrarilor de executie a inveslitiei.
Durata de executie a lucrarilor este de 5 luni de la primilea Ordinului de iucepere a

lucrarilor, in urma obtinerii Autorizatiei de Construire, la care se adauga 1 luna intretinerea

suprafetei.
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Ofefiele care nu se incadreaza in limitele maxime de timp stabilite vor fi respinse ca fiind
necontbrrne.

Durata contractului acopera toata perioada necesara derularii conformc a contractului,

inclusiv perioada de garantie a lucrarii.

Termenul de elaborarc a serviciilor de proiectare se calculeaza dupa constituirea garantiei

de buna executie si a emiterii Ordinului dc inccpcre a lucrarilor. Termenul de executie a lucrarilor
se calculeaza dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si emiterea Ordinului de inceperc a
lucrarilor.

g) Intretinerea in pcrioada de garantie

Pcrioada de garantic va fi de 24 luni.

In timpul termenului de garantie, Executantul va trebui sa execute in timp util si pe

cheltuiala proprie lucrarile de remediere aparute datorita executiei necorespunzatoare.

h) Amplasarea panourilor de identificare a investiei
Executantul va amplasa un panou in limba romana in incinta santierului lucrarii, locul de

amplasare fiind stabilit de cotrrun acord de catre Beneltciar si Executant.

V. MODULDEPREZENTAREAOFERTEI

V.l, Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnioa trebuie sa demonstreze ca Ofefiantul a inteles cerintele din Caietul de

sarcini si ca metodologia propusa este corespunzatoare pentru obtinerea asigurarii calitatii

lucrarilor.
Propunerea tehnica trebr"rie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire

Ofertantul dispune de resursele materiale si nmane suficiente, precum si de expertiza necesara

pcntru a asigura prestarea serviciilor si executia lucrarilor contractului cu respectarea tuturor

prevederilor legale in vigoare.

Propunerea tehnica elaborate de oferlant va respecta in lotalitate cerintele prevazute in
Caietul de sarcini, precum si DALI, studii de specialitate etc.

Daca de la data elaborarii DALI si pana la data intocmirii ofeftelor au aparut normative

tehnice care modifica conditiile tehnice de calitate privind lucrarile de consttuctie aplicabile

proiectului, acestea prevaleaza, ofertantii fiind obligati sa le prezinte in propunerea tehnica si sa le

respecte in totalitate. Propunerea tehnica lrebuie sa reflecte cunostintele tehnice ale ofertantului si

asumarea de catre acesta a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute ir.r documentatia de atribuire,

legisletia si normativele tehnice in vigoare.

Propunerea tehnica a Ofefiantului trebuie sa include informatii si detalii suficiente pentru

a permite evaluarea ofcfiei potrivit factorilor de evaluare adoptati.

Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor Ofertantului fata de cerintele prezentate in
documcntatia de atribuirc.
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Propunerea tehnica va avca urmatoarea structura:

V.1.1. Metodologia pcntru realizarea serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul
contractului;
V.1.2, Planul de lucru pentru realizarea serviciilor si lucrarilor;
V.1,3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si lucrarilor si organizarea
acestuia.

V.1.1. Metodologia:
Se vor prezenta:
Obiectivele contractului confonn cerintelor Caietului de Sarcini
Modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru prcstarea serviciilor si executia

lucrarilor;
Mctodologia de realizare a activitatilor (cu evidentierea activitatilor critice) in scopul

obtinerii rezultatelor asteptate. Conform activitatilor cerute prin Caietul de Sarcini se va detalia
modul de indeplinire al sarcinilor pe care ofefiantul trebuie sa le indeplineasca, astfel incat
documentatia tehnica finala si lucrarile sa raspunda cerintelor Beneficiarului si legislatiei in
vigoare.

Se vor detalia fazele de proiectare. Astfel se va detalia continutul documentatiei ce urmeaza
a fi intocmita si predata de catre Antreprenor, atat pentru piesele scrise cat si pentru piesele
desenate.

Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglen.rer.rtari) in dor.neniu de activitate
aferent obiectului contractului ce urmeaza a fl atribuit, ce pot avea incidenta asupra
derulrrii/implementarii acestuia.

Se vor identifica si explicita aspectele cheic privind indeplirTilea rezultatelor contractului si
atingcrca rczultatelor asteptate;

Sc va prezenta o schita de proiect care va contine o descriere a lucrarilor (memoriu tehnic)
cerute prin Caietul de Sarcini. Activitatile descrise pentru proiectare vor fi reprezentate ca durata,
la capitolul aferenl din planul de lucru si vor fi reflectate in propunerea financiara sub aspect
valoric la nivel de activitate principala si la nivel de centru de cost.

Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masuri
dc rcducere si sau eliminare a lor.

V.1.2. Planul de lucru pentru realizarea serviciilor si a lucrarilorl
Se vor prezenta:

- Denumirea si durata activitatilor din cadrul contractului, asa cum sunt prezentate la punctul

"Metodologie";
- Succesiunea si inler-relationarea acestor activitati. Olertantii sunt incurajati ca in planul de

lucru, pentru flecare activitate cerula, sa prezinte sarcinile/subsarcinile aferente si prezentate la
punctul Metodologie. De asemenea pentru fiecare activitate/sarcina in pafte se vor prczenta

resursele umane alocate precum si interactiunea dintre activitati/sarcini, inclusiv dintre mebrii
echipei Antreprenorului.

- Punctele cheie de control 'Jaloanele" contractului proiectare;

- Durataactivitatilor;
- Planul de lucru se va realiza utilizand un software de planificare a limpului, cu evidentierea
drumului critic si va corespunde cu succesiunea de activitati a carei durala maxima este durata

contractului.
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Prin documentele prezentate, ofeftantul va trebui sa demonstreze:

- Intelegerea prevederilor Caietului de Sarcini;

- Abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
- Modalitatea in care oferlantul intelege complexitatea proiectului corelat cu timpul alocat
pentru prestarea serviciilor qi executia lucrarilor.

V.1.3. Organizarea si personalul
Se vor prezenta:

- Structura echipei propuse pentru indeplinirea contractului serviciilor de proiectare qi a
executiei lucrarilor;

- Modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul

derularii contractului si masuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile Caietului de

Sarcini

- Modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii. in rapofi cu activitatilc
subcontractate (daca este cazul);

- Se va prezenta o detaliere a numarului de zile de munca alocat personalului implicat in
realizarea serviciilor de proiectare Ei a executiei lucrarilor, corelat cu activitatile cerule prin
Caietul de Sarcini si prevazute de fiecare ofertant.

Oferlele in care propunerea tehnicd nu asigura corelarea cerinlelor din documentalia de

atribuire si/sau corelarea cu propunerea financiara se considera neconforme.

V.2. Modul de prezcntarc al propunerii financiare

Propunerea financiara se va prezenta in LEI (fara TVA). Propunerea financiara va contine

urmatoarele formulare:

o Formular de oferta si anexele acestuia;

o centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri, pe obiecte (formularul F2);

r listele cu cantitatrile de utilaje qi echipamente tehnologice, inclusiv dotdri (formularul
. F4);

Scopul si volumul lucrarilor sunt definite in Documentatia de atribuire, in totalitatea

acesteia si nu vor fi limitate in nici un fel de descrierea activitatilor incluse in acestea.

Antreprenorul are dreptul sa ofefieze si alte activitati in cazul in care considera necesar, pentru

realizarea proiectului, cu respectarea avizelor, studiilor de teren, legilor si normativelor in vigoare.

Cantitatile reale ale lucrarilor pe care executantul unneaza sa le execute, vor fi stabilite prin

documentatiile de proiectare, faza Proiect tehnic. Lucrarile executate vor fi decontate in baza
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situatiilor de lucrari verificate si asumate de Dirigintele de santier prin semnatura si qtampila si

acceptate de Autoritatea Contractanta.

Rezultatele anticipate de Autoritatea Contractanta sunt:

t Prestarea serviciilor de proiectare: Proiect pentru autorizarea lucrarilor de

oonstruire (PAC), Proiect pentru autorizarea executarii organizarii de santier

(POE); Proiect tehnic de executie (PT+CS+DE); Proiect ,,as-built", intocmirca

dooumentatilor in vederea obtinerii avizelor/acordurilor solicitate prin CU;

sustinere proiecte in fata verificatorilor de proiect atestati;

. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada realizarii lucrarilor;

. Executia lucrarilor.

Actul prin care Ofertantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in

relatia contractuala cu Autoritatea Contractanta, il reprezinta Formularul de oferta.

In cazul unei discrepante dir.rtre pretul uniar si pretul total, pretul unitar va prevala. Preturile

vor fi cotate in lei lara TVA.

VI. Prevederi cu caracter general

Modul de rezolvare a situatiilor "Diverse si neprevazutc"
Toate situatiile "diverse si neprevazute" vor fi tratate conform prevederilor contractualc si

normelor legale in vigoare. La intocmirea ofertei financiare ofcftantii trebuie sa prevada toate

costurile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii. Cheltuielile diverse si neprevazute

se vor oferta in procent prevazut prin hsa de date. Din acest procent se vor acoperi, dupa caz,

cheltuielile rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cantitati suplirnentare de lucrari,

utilaje sau dotari ce se impr.rgn pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile dc

conservare pe parcursul intreruperii executiei din cause indcpcndcnte de autoritatca contractanta.

Etapele realizarii lucrarii
Etapele de realizarc a lucrarii vor fi stabilitc in urma intocmirii proiectului tehnic si

stabilirea tehnologiei de lucru. Of'ertantii vor elabora proprunerea tel,nica in baza oerintelor

prczcntatc in docun,cntatiilc tcl,nice, caietul de sarcini si a datclor culese din teren.

Protcjarea proprietatilor
Antreprenorul nu isi poate extinde organizarea de santier sau activitatile in alara limitelor

amplasamentului, pe terenurile aflate in proprietate publica sau private, fara aprobarea scrisa a

adminislratorilor / proprietarilor aoestora.
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Autorizatia de construire
Executia lucrarilor se va face in baza unei autorizatii dc construire. Documentatia tehnica

pentru Autorizarea constructiei (PAC), va fi intocmita de catre Antrcprenor si va avea in vedere

cerintele din Legea nr. 50/1991 cu modifcarile si cornpletarile ulterioare, si va fi verificata pentru

cerintele de calitate de specialist verificatori de proiecte atestati.

Planul calitatii pentru lucrarc
Ofertantul va intocmi planul calitatii pentru lucrare.

Pastrarea documentelor rel'eritoare la constructie
Documentele releritoare la constructie vor fi pastrate pe santier, intr-un loc adecvat si sigur

in vederea includerii acestora in Cartea Constructiei. Toate documentele referitoarc la constructie

vor fi mereu accesibile si prezentate spre verificare la cercrea beneficiarului.

VlL Rcccptiaserviciilor
Receplia serviciilor se va face pe baza documentelor produse qi transmise de prestator

Autoritalii Contractante, precum Si in baza rapoartelor prezentate acesteia, referitoare la activitatea

prestatorului. Verificdrile vor fi efcctuate 1a nivelul Autoritnjii Contractantc.

in cadrul recepliei, se va unniri:

- identificarea serviciilor prestate;

- constatarca cventualelor neconcordanJe a prestaliilor fa16 de propunerea tehnicd;

- verificarea respectdrii condiliilor de prestare conform specificaliilor din caietul dc sarcini;

- conslatarea eventualelor deficienle.

Receplia serviciilor prestate se va realiza de citre Autoritatea Contractantd nurnai dup[

remedierea tuturor deficienlelor/neconcordanlelor constatate.

Aprobarea lucrarilor va fi realizata in confonnitate cu procedurile impuse prin legislatia

nationala in vigoare si cu acordurile definite prin prezentul contract.

VIII. CONDITIIPENTRUOFERTANTI

VIII.1. Vizita amplasamentului

Potentialii of'ertanti pot vizita amplasamentul pel.rtru a evalua pe propria raspundere,
chcltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii intercsati sa participe la
vizitarea amplasarnentului sunt rugati sa informeze, in scris, SC RECONS SA asupra intentiei de
a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului
va lt adresata Autoritatii Contractante (AC) in scris.

VIII.2. Conflictul de interesc
Conditie de calificare:
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Oferlanlii, ofertanlii asociafi, te4ii suslinltori qi subcontractantrii nu trebuie sd se rcgdseasci
in situaliile previzute la art, 60 din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractanla va lua toate m[surile legale necesare pentru evitarea apariliei unui
conflict de interese, iar dacd va fi cazul va exclude din procedura de atribuire a contractului orice
ofertant care se aflA in oricarc din situaliile prevdzute la art. 60 din Legea nr. 9812016.

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul va prezenta DECLARAIIA privind neincadrarea in situaliile previzute la ar1. 60
din Legea 9812016, completat[ corespunzitor, semnatd qi gtampilat5.

VIII.3. Criterii de calificarc
VIII.3.l, Motive de excludere a ofcrtantului - Neincadrarea in situa{iile previzute la
art, 164,165 qi 167 din Legea nr. 98/2016.
Condilie de calihcare:

Ofertanlii, ofertanlii asociaJi, te{ii suslindtori gi subcontractan}ii nu trebuie sI se regiseasca
in situaJiile prev[zute la art. 164,165 qi 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire :

Olcrlantul va prezenta DECLARATIA privind neincadrarea in situaliile prevdzute la art.

164, 165 9i I 67 din Legea 98/201 6, completatd corespunzitor, semnatA qi qtampilatS.

VIIL3.2. Criterii privind capacitatea de exercitare a activiti{ii profesionale
Conditie de calillcare:

Operatorii cconomici care depun ofertd trebuie sd dovedeasod o form[ de inregistrare in
condiliile legii din {ara de rezidenli, din care sA reiasI ca operatorul economic este legal constituit,
cd nu se afld in niciuna dintre situaliile de anulare a constituirii precum qi faptul cd are capacitatea

profesionald de a realiza activitdlile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire :

Documentul justificativ care probeaz[ indeplinirea cerin]ei este certificatul constatator
emis de ONRC (in original/copie legalizatd/copie cerliiicatd conform cu originalul), din care sa

rczultc cd obiectul de activitate al ofcrlarrtului include prestarea serviciilor cc fac obiectul
achiziliei. Aceste documente vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea
autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intcrmcdiar.

VIII.3.3. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Expcrienta similara in scrvicii
Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3

ani, (raporlati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anunlul de participare) cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente
constatatoare sau echivalent. Ultimii 3 ani vor h calculati prin raportare la data limita de depunere
a ofertei, cu mentiunea ca modul dc calcul al perioadei nu va fl afectat de eventuale decalari ale
termcnului limita prevazut in AP publicat. Prin lista serviciilor prestate insotita de
ccrlificari/docurnente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3

ani calculati pana [a data limita stabilita pentru depunerea oferlelor au fost executate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit, servicii similare de
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proiectare cu o valoare totala cumulata, fara TVA, mai marc sau cel putin egala cu 215.000 lei
fara'l'VA, la nivelul unui contract de proiectare avand ca obiect un suprafata de joc cu gazon
natural/hibrid, instalatie de incalzire, irigatii, drenajc etc., maximum 3 contracte de proicctare
dintre care cel putin unul avand ca obiect un suprafata de joc cu gazon natural/hibrid,
instalatie de incalzire, irigatii, drenajc etc., si celelalte 2 avand ca obicct constructie cu
destinatie sportiva (stadioane, complcxuri sportive, sali polivalente, ctc,).

Nota: Modul de calcul al perioadei nu va fi al'ectat de eventuale decalari ale termenului
limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.

Modalitatea de indeplinire:
Operatorii cconomici vor prezentate in vederea sustinerii experientei similare documente

(recotnandari, procese verbale dc receptie intocmite conform prevederilor legale sau orice alte
documente relevante) trebuie sa rezulte: obiectul serviciilor, locul prestarii serviciilor, sa precizeze
dacl au fost efectuate in confomritate cu normele profesionale din domeniu qi dacd au fost duse la
bun sldrqit - indiferent daca aoestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, ca
serviciile au fost prestate in couformitate cu normele prolesionale in domeniu si ca au fost duse la
bun sfArsit. Acestc documente vor fi prezentate la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea
autoritatii contractante doar de catre ol'erlantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
Documer.rtele edificatoare vor f i prezentate in oopie lizibili cu mer.rtiunea ,,conform cu originalul".
Persoanele juridice strdine vor prczenta certif-rcatele/documentele edificatoare in copie lizibila cu
mentiunea ,,conform cu originalul" insotite de traducere autorizata in limba romini. Pentru
contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara dc schimb comunicatd
de citre Banca CentralS Europeand pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna
decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat. (exemplu: decembrie 2016: 1 curo:
4,51 lei etc). Pentru contractele exprimate in alte monede decat Euro, se transforma mai intai in
Euro, utilizandu-se cursurilc mcdii publicate pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforcuro pcntru
luna decembrie a anilor in care contractele au fost scmnate. Pentru transformarea Euro in Lei se

vor urma indicatiile mentionate anterior.

Experienta similara in executie lucrari
Lista principalelor lucrari executate in cursul unei perioade carc acopera cel mult ultimii 5

ani, (raportati la data limita de depunere a olertei stabilita initial prin anuntul de participare) cu
indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente
constatatoare/recomandari/procese verbale de receptie sau echivalent, dalate, semnate qi parafate
de beneficiari. Ultimii 5 ani vot fi calculati prin rapofiare la data limita de depunere a ofertei, cu
tnentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi alectat de eventuale decalari ale termenului
limita prevazut in AP publicat. Prin lista lucrarilor executate insotita de certificari/documente
constatatoare/ recomandari/procese verbale de reccptic sau echivalent, ofertantul trebnie faca
dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost
executale in conformitate cu nonnele profesionale in domeniu si duse la br,rn sfarsit, lucrari
similare cu o valoarc totala cumulata, fara TVA, mai mare sau cel pulin egala cu 8.750.000 lei
fara TVA, la nivelul a maximum 3 colttraote dintrc carc ccl putin unul avand ca obiect
suprafata de joc cu gazon natural/hibrid, instalatic dc incalzirc, irigatii, drenaje etc,, si
celelalte 2 avand ca obiect constructie cu destinatic sportiva (stadioane, complexuri sportive,
sali polivalente etc.).

Nota: Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului
limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.

Modalitatea de indeplinire:
Operatorii economici vor prezcnta in vcdcrca sustinerii experientei similare documente

(recomandari, procese verbale de receptie intocmite conform prcvcderilor legale sau orice alte
documente relevante) din care trebuie sa rczulte: obiectul serviciilor, locul preslarii serviciilor,^sa
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precizeze dacd au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu gi daci au
lbst duse la bun sfdrqit - indilerent daca accstia din urma sunt autoritati contractante sau clielti
privati, ca serviciile au fost prestate in conformitate cu normcle prof'esionale in domeniu si ca au
fost duse la bun sflArsit. Aceste documenle vor fi plezentate la finalizarea evaluarii ofertelor, la
solicitarea autoritatii contractanle doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar. Documentele edificatoare vor fi prezentate in copic lizibild cu mentiunca ,,conforrn
cu originalul". Persoanele juridice striine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in
copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul" insotite de traducere autori.zata in limba
romdnd. Pentru contractele cxprimate iu euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de
schimb comunicati de citre Banca Centrali Europeand pe site-ul
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro pentru luna decembric a anului in care respectivul contract a
lbst semnat. (exemplu: decembrie 201 6: 1 curo : 4,5 1 lei etc). Pentru contractele exprimate in alte
mouede decat Euro, se transforma rnai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii publicate pe site-
ul http://ec.europa.er,/budget/inforeuro pentru luna decembrie a anilor in care contractele au fost
semnate. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicaliile mentionate anterior.

IX. Factori de evaluare Ei metodologie de calcul afcrent criteriului de atribuire
in cadrul procedurii de achizi{ie av0nd ca obicct: "PRESTAREA DE SERVICII DE
PROIECTARE $I EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII
,,REFACERE $I REABILITARE GAZON - STADION FRANCISC NEUMAN, ARAD"

Factorii de evaluare utiliza(i:
1) Pof - PreJul ofertei, pondere - 407u

2) Pep * Expericnta profesionala, pondere - 30%o

3) Pom - Organizarea si metodologia de lucru propusa, pondere - 307o

Evaluarea ofertelor se realizeazl prin acordarea, pentru fiecare ofertd in parte, a unui punctaj
rezultat ca urmare a apliolrii metodologiei de calcul prezcntatc mai jos.

Clasamentul ofertelor se stabilegte prin ordonarea descrescitoare a punctajelor respective,
oferta cAqtigltoare fiind cea de pe primul loc. Punctajul maxim total este 100.

Punctajul total se obline utilizAnd urm6toarea 1brmulI de calcul:

pr=pof+pep+pom

unde:

Pr - punclajul total oblinut de un ofertant

Factori de evaluare Pondere Punctaj maxim

4040,00oh

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: Punctajul acordat pentru criteriul ,,Pretul oferlei" (PoI) se calculeaza

astfel:

1, Pretul ofertei

a) Pentru cel mai mic pret ofertat (Prm) punctajul acordat Pofeste de 40 puncte;
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b) Pentru celelalte oferte, respectiv preturile ofertate mai mari decat prm (pro),
punctajul acordat Pofse acorda astfel:

Pof = (Prm/Pro) x 40

Pof = Pretul ofertei

Prm = Pretul cel mai mic ofertat

Pro : Pretul ofertei mai mare decat Ptm

2. Experienta nrofesionala (Pep) 30,00%
Pondere

30
Punctaj maxim

Punctajul privind expcrienfa exper{ilor (Pep) se va ob}ine prin insumarea punctelor
acordate pentru ficcare experl cheie, corespunzator subfactorilor de evaluare menlionali mai jos
aferent ficcdrui expert. Punctajul maxim pentru experienJa experJilor este de 30 puncte.

e Manager dc proicct (Reprezentant al Antreprenorului Gcncral) - responsabil pcntru
managementul Contractului (l'roicctului) conform standardelor de management de proiect si a
legisla{iei in vigoare. 7,5 puncte

Algoritm de calcul:

- Pentru coordonare ca manager de proiect in 3 contracte avand ca obiect proiectare sau
proiectare qi executie lucrari constructii civile categorie de impofianta C, din care cel putin unul
sa fie constructie cu destinatie sportiva, in care sa fi avut atributii de Manager de Proiect
coordonator al eclripei Antreprenorului se vor acorda 2,5 punctc.

- Pentru coordonare ca manager de proiect in mai mult de 3 contracte avand ca obiect
proicctare sau proiectare qi executie lucrari constructii civile categorie dc importanta C, din care
cel putin unul sa fic constructie cu destinatie spoftiva, in care sa fi avut atributii de Manager de
Proiect coordonator al echipei Antreprenorului - se va acorda punctaj maxim - 7,5 puncte.

o Arhitect sef dc proiect (coordonator colectiv de proiectare) -7,5 puncte

Algoritm de calcul:

- Pentru implicarea ca si Arhitcct Sef de Proiect in 3 cor.rtracte avand ca obiect proiectare
lucrari conslructii civile categorie de impoftanta C, din care cel putin unul sa fie constructie cu
destinatie sportiva, in care sa li avut atributii de coordonator colectiv de proiectare - se vor acorda
215 puncte.

- Pentru implicarea ca si Arhitect Sefde Proiect in mai mult de 3 contracte avand ca obiect
proiectare lucrari constructii civile categorie de importanta C, din carc ccl pr,rlin unul sa fie
constructie cu destinatie spotliva, in care sa fi avut atributii de coordonator colectiv de proiectare

se va acorda punctaj maxim 7,5 puncte.

. Inginer profil agricol, specializarca Horticultura - 7,5 puncte
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Algoritm de calcul:

- Pentru implicarea ca inginer profil agricol, specializarea Horticultura in 1 contract avand
ca obiect construire suprafata de joc pentru terenuri de sport - terenuri cu gazon natural/hibrid
pentru fotbal cu dimensiuni competitionale FIFA - se vor acorda 2,5 puncte.

- Pentru implicarea ca ingiuer profil agricol, specializarea Horlicultura in 2 sau mai multe
oontl'acte avand ca obiect construire suprafata de joc pentru terenuri de spoft - terenuri cu gazorl
natural/hibrid pentru fotbal cu dimensiuni competitionale FIFA - se va acorda punctaj maxim -
7,5 puncte.

o Sef santier - 7,5 puncte

Algoritm de calcul:

- Pentru implicarea ca Sef santier in 1 contract avand ca obiect cxccutie constructii civile cu
destinatie sportiva, categorie de impofiar.rta C - se vor acorda 2,5 puncte,

- Pentru implicarea ca Sef santier in 2 sau mai multe contracte avand ca obiect executie
constructii civile cu destinatie sporliva, categorie de impofianta C - se va acorda punctaj maxim -
7,5 puncte.

NOTA: Pentru a demonstra indeplinirea cerinlelor minime plivind expe{ii cheie, oferlan}ii
vor prezenta urmdtoarele documente: CV, diplome de absolvire a studiilor sau alte documente

sirnilare, recotnandari sau alte documente relevante care atesta experienta specifica, declaratii de
disponibilitate.

3. Orqanizarca si mctodologia (Pom) 30.0070 30
pondere nunctai maxim

Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o
planificare adecvata a resursclor umane si a activitatilor

I'unctajul privind organizarca gi metodologia propusd (Pom) se va ob{ine prin insumarea
punctelor acordate pentru fiecare subfactor de evaluare menlionat rnai.jos. Punctaiul maxim
pentru factorul de evaluarc (Pom) este de 30 puncte

Nr.
Crt.

Subfactor de

evaluare
Criterii dc Evaluare

I

Abordarea
propusa pcntru
implementarea
contractului

Abordarea propusa

arata o intelegere
limitata a

contextului, respectiv
a particularitatii
sarcinilor stabilite
prin Caictul de

Abordarea propusa
demonstreaza
intelegere a

contextului, respectiv
a pafiioularitatii
sarcinilor stabilite
prin Caietul de

Abordarea propusa

demonstreaza

intelegere foarte buna
a contextului,
respectiv a
parlicularitatii
sarcinilor stabilite prin
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Sarcini. Textul este

copiat din Caietul de

Sarcini fara detalieri
ale activitatilor si

sarcinilor solicitate.

Sarcini, in corelalie
cu riscurile si

ipotezele idenlifioate
Textul este copiat din
Caietul de Sarcini cu
detalicri partiale ale

activitatilor si

sarcinilor solicitate.

Caietul de Sarcini, in
corelatie cu riscurile si

ipotezele identificate
Textul este intocmit
avand 1a baza cerintele
din Caictul de Sarcini
cu detalierea in
totalitate ale

activitatilor si

sarcinilor solicitate.

Punctaj I 3 6

2

Resurselc
(umane si

materiale)

Realizarile
corespunzatoare

fiecarei activitati

Resursele

identificate si

realizarile indicate
sunt corelate intr-un
mod limitat cu
complexitatea
fiecarei activitati
propuse.

Resursele

identillcate si

realizarile indicate
sunt partial corelate
cu complexitatea
fiecarei activitati
propuse.

Resursele identificate
si realizarile indicate
sunt corelate in
totalitate cu
cornplexitatea fiecarei
activitati propuse.

Punctaj 1 ., 6

3

Atributiile
membrilor
echipei
implicate in
implementarea
activitatilor
contractului
precum si

alocarca si

interactiunea
sarcinilor si

responsabilitatil
or dintre ei

Sunt indicate in mod
limitat
responsabilitatile in
executia contractului
si interactiunea intre
membrii echipei de

proiectare, inclusive
cele rcferitoare la
managementul
contractului,
activitatile de suporl.

Sunt indicate partial
responsabilitatile in
executia contractului
si interactiunea intrc
membrii echipei de

proiectare, inolusive
cele referitoare la
managemenlul
contractului,
activitatile de supol1.

Sunt indicate in
totalitate
responsabilitatile in
execulia contractului
si intcractiunea intre
membrii echipei de

proiectare, inclusiv
cele referitoarc la
managementul
contractului,
activitatile de suport.

Punctaj I 3 6

4

Incadrarea in
timp,
succesiunea si
durata
activitatilor
propuse

Durata activitatilor
este in mica masura
potrivita
complexitatii
acestora, sau

succesiunea dintre
acestea dintre acestea

inclusiv perioada de

desfasurare- este

Durata activilatilor
corespunde partial
complexitatii
acestora, iar
succesiunea dintre
acestea, inclusiv
perioada de
desfasurare, este

corclata doar patial

Durata activitatilor
corespunde in
totalitate complexitatii
aoestora, iar
succesiunea dintre
acestea, inclusiv
perioada de

desfasurare, este

stabilita in functie de
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stabilita intr-un mod
foarte putin adecvat
in raport cu logica

acestea.

De asemenea, exista
o corelare minimala
cu resursele
identiflcate pentru
realizarea
activitatilor.

cu logica relatiei
dintre acestea.

De asemenea, exista
o corelare partiala cu
resursele identificate
pentru realizarea
activitatilor.

logica relatiei dintre
acestea.

De asemenea, exista o

corelare cu resursele
identificate pentru
realizarea activitatilor.

Numarul de zile
de munca
prevazut pcntru
fiecare categorie
de expeft in
fiecare luna pe
parcursul
perioadei de
realizare a

serviciilor de
proiectare si
asistenta tehnica

Numarul dc zile de

munca distribuit pe

categoriile de experli
(experti cheieiexperti
non-cheie) este

corelat in mica
masura cu activitatile
prevazute.

Numarul de zile de
munca distribuit pe

categoriile de experti
(experti cheie/experli
non-cheie) este

corelat partial cu
activitatile prevazute.

Numarul de zile de
munca distribuit pe
categoriile de experti
(expeti cheie/experti
non-cheie) este corelat
in totalitate cu
activitatile prevazute.

$ef Serviciu Baze de Agrement
Miclea Adrian
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Punctaj I .,' 6

5.

Punctaj 1 -') 6

6
TOTAL punctaj pentru factorul de
evaluare Prcn

mln. max.

30
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